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do projektu budowlano-wykonawczego
I. CZESC OGOLNA

1. Zleceniodawca
Urzad Miasta i Gminy Szczytna ul. Wolnosci 42, 57-330 Szczytna
2. Inwestor bezpoSredni
Urzad Miasta i Gminy Szczytna ul. Wolnosci 42, 57-330 Szczytna
3. Uzytkownik sieci
Urzad Miasta i Gminy Szczytna ul. Wolnosci 42, 57-330 Szczytna
4. Podstawa opracowania
Zleceniodawca: UMiG Szczytna
Podk}ad sytuacyjny 1:500
Badania geologiczne
Projekt drogowy
Inwentaryzacja istniejacego uzbrojenia podziemnego wykonana przez
Uprawnionego Geodetg.
5. Cel i zakres opracowania
Opracowanie zawiera opis uzbrojenia terenu pomigdzy osiedlem stonecznym,
ul. Szpitalng i ul. Konopnickiej w miejscowosci Szczytna. Zakres uzbrojenia
dotyczy sieci wodociagowej rozdzielczej wraz z przylaczami, siecl
kanalizacyjnej wraz z przytaczami oraz sieci deszczowe]j wraz z przytaczami.

II OGOLNA CHARAKTERYSTYKA

WODOCIAG

1 Wodociag — stan istniejacy

W poblizu projektowanej sieci wodociagowej miejscowosci Szczytna znajduje
sie istniejacy wodociag w ul. Kochanowskiego fi 225 oraz w ul. Stonecznej fi
150.

2 Wodociag — projektowany

Wodocigg zostal zaprojektowany jako sie¢ pierscieniowa rozdzielcza od W1
doW6 z rur PEHD fi 160 SDR 17 PN 10 oraz odcinki od W2 do K11 W7-K2 z
rur PEHD fi 110 SDR 17 PN 10. Projektowany wodocigg zostanie wiaczony do
istniejgcej sieci fi 150 w weztach W1,W6 oraz do istniejgcej sieci fi 225 w
weztach W4,W7. Laczna dlugos¢ wodociaggu fi 110 oraz fi 160 wynosi 778m.
2.1 Obliczenia
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Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego q [dm3/s] 57-300 KLODZKO
q =0,682(2q,)** — 0,14 [dm*/s]

Przewidziano nastgpujace urzadzenie i przybory sanitarne dla domku

jednorodzinnego :

kuchnia

- zmywarka do naczyn §,=0,15 dm?®/s
- zlewozmywak q,=0,07 dm?3/s
tazienka I

- pralka automatyczna q,=0,25 dm®/s
- wanna q,=0,15 dm?/s
- umywalka q,,=0,07 dm?/s
- bidet q,,=0,07 dm?/s
- miska ustepowa q,=0,13 dm?/s
tazienka II

- umywalka q,=0,07 dm?/s
- natrysk q,=0,15 dm?/s
- miska ustgpowa 4,=0,13 dm?3/s

2. q,=1,24 dm?/s
Przeptyw obliczeniowy dla jednego domku q=0,61 dm?/s

2.2 Zasuwy

Na wodociagu zaprojektowano zasuwy kotnierzowe fi 150, fi 100 bezdlawikowe
z elastycznym zamknigciem typu HAWLE na cis$nienie nominalne PN 10 oraz
zasuwy odcinajace od hydrantu komierzowe fi 80 bezdlawikowe z elastycznym
zamknieciem typu HAWLE na ci$nienie nominalne PN 10.

2.3 Hydranty

Zaprojektowano hydranty sztywne nadziemne  fi 80 umieszczone na
odgatezieniu wodociaggu. Rury doprowadzajace do hydrantu przewidziano jako
PEHD fi 80 SDR 17 na cisnienie nominalne PN 10. Wszystkie montowane
hydranty muszg posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum
Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie k. Otwocka.

2.4 Przytacza wodociagowe

Zaprojektowano przytacza do posesji z rur PEHD fi 32 SDR 17. Polaczenie z
siecig rozdzielczg poprzez armaturg nawiercajaco-zamykajacq do nawiercania
pod cisnieniem fi 160/63 SDR 11 PE 100, fi 110/63 SDR 17 PE 100 oraz mufe
redukcyjng 63/32 firmy Georg Fischer.

2.5 Oznakowanie uzbrojenia

Armatura zaprojektowana na sieci wodociggowej (zasuwy, hydranty) musi
posiada¢ state oznakowanie zgodnie z PN-86/B-09700.

W budowie wodociggu nalezy stosowaé materialy atestowane posiadajace
certyfikaty polskie, nie uszkodzone podczas transportu i sktadowania.
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3 Wytyczne wykonania

3.1 Roboty ziemne

Dla utozenia projektowanego wodociagu przewidziano wykopy o Scianach
pionowych do wysokosci 1m ponizej poziomu ternu bez oszalowania a ponize;j
1m przewidziano utoZenie oszalowania. Wykopy w rejonie uzbrojenia winne
by¢ wykonane obowigzkowo systemem recznym, w terenie wolnym od
uzbrojenia przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Wykopy nalezy wykonywac pod
nadzorem przedstawicieli uzytkownikdw uzbrojenia.

3.2 Roboty montazowe

3.2.1Wodociag

Wodociag nalezy utozy¢ na 0,10m podsypki piaskowe], minimalne przykrycie
mierzone od powierzchni przewodu do rzednej projektowanego terenu powinno
wynosi¢ 1,4m. Rury wodociggowe nalezy zgrzewa¢ doczotowo. Wykonywanie
zgrzewow powinno odbywac si¢ przez operatora posiadajace odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia. Obsypke z boku rurociggu oraz do wysokosci 0,3m
nad powierzchnie rury nalezy zageszcza¢ recznie bez uzycia sprzgtu
mechanicznego. Powyzej 0,6m nad powierzchnie rury nalezy uzy¢ pospoitki jako
materiatu do obsypki , zageszczane] warstwami co 0,3m. Wymagane
zageszezenie min. 0,98 wg Proctora.

W przypadku stosowania rur z tworzyw sztucznych trase wodociagu nalezy
oznaczy¢ tasma lokalizacyjng koloru niebieskiego lub biato-niebieska z
zatopiong wktadka metalowa. Szerokos¢ tasmy powinna wynosi¢ 200mm.
Tasme nalezy prowadzi¢ na wysokosci 0,3m nad wierzchem rury z
odpowiednim wyprowadzeniem zakonczen do hydrantoéw oraz skrzynek zasuw.
Kazda zmiang kierunku przeptywu rurociag nalezy zabezpieczy¢ poprzez
oparcie o betonowy blok oporowy przedstawionym na rys.

3.2.2 Zasuwy

Zasuwy nalezy posadawia¢ na betonowym bloku przedstawionym na rys.
Koniec trzpienia obudowy dla zasuw nalezy wyprowadzi¢ do skrzynki ulicznej
na gtebokoscei 0,2m-0,27m od powierzchni terenu. Skrzynki do zasuw powinny
by¢ zabezpieczone przed osiadaniem ,krgzkami” zelbetowymi jak na rysunku.
Zasuwy ocinajace od hydrantu nalezy instalowa¢ nie dalej niz 1,5m.

3.2.3 Hydranty

Stopki kolanowo-kotnierzowe pod hydranty nalezy posadawia¢ na betonowych
blokach przedstawionych na rys. Potaczenie stopki z hydrantem oraz rurg PEHD
nalezy wykona¢ poprzez ksztattke kotnierzows podwdjna (ksztattka ff).

3.2.4 Przylacza wodociagowe

Minimalne przykrycie mierzone od powierzchni przewodu do rzedne;
projektowanego terenu powinno wynosic¢ 1,2m. Przytacza nalezy uktadac na
podsypce piaskowej wielkosci 0,1m. Obsypanie przylacza nalezy wykonad z
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materialéw sypkich typu piasek do wysokosci 0,6m od grzbietu rury powyzej

zastosowac materiaty typu pospotka. W przypadku stosowania rur z tworzyw
sztucznych trase przytacza nalezy oznaczy¢ tasmg lokalizacyjna koloru
niebieskiego lub biato-niebieska z zatopiona wktadka metalowa. Szerokos¢
tasmy powinna wynosi¢ 200mm. Tasme nalezy prowadzi¢ na wysokosci 0,3m
nad wierzchem rury z odpowiednim wyprowadzeniem zakonczen do skrzynek
zasuw. Armature nawiercajaco-zamykajacg nalezy potaczy¢ z wodociagiem
poprzez zgrzanie armatury z rurg. Zgrzewy powinien wykonywa¢ pracownik
posiadajacy odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Koniec trzpienia obudowy dla armatury nalezy wyprowadzi¢ do skrzynki
ulicznej na glebokosci 0,2m-0,27m od powierzchni terenu.

3.2.5 Proba cisnienia

Prébe ci$nienia nalezy wykona¢ wg. Normy PN-B/10725.

3.2.6 Odkazenie wodociggu

Po przeprowadzonej probie cisnienia rurociag nalezy odkazi¢ za pomocg chloru,
stosujac dawke 20-30mg Cl na 1m3. Tak wypelniony rurociag nalezy
pozostawic¢ na 48h, po czym przeptukaé go czystag woda.

Wszelkie prace prowadzone przy wiaczaniu nowo budowanych rurociggéw do
czynnej sieci wodociggowej nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniami
miejscowych wodociagdw.

Kanalizacja sanitarna

1 Kanalizacja sanitarna — stan istniejacy

W miejscowosci Szczytna gdzie projektowana jest kanalizacja sanitarna istniej
kanalizacja w ul. Konopnickie oraz ul. Stonecznej do ktoérej bedzie wiaczony
nowoprojektowany odcinek.

2 Kanalizacja sanitarna — projektowana

Zaprojektowano kanalizacje sanitarng DN 200 z rur kielichowych PVC-U
taczonych na uszczelke o wytrzymatosci 8kN/m2 (typ SN 8). Projektowany
spadek na wszystkich odcinkach wynosi 1%. Kanalizacja sanitarna zostanie
wiaczona do istniejacej Ks200 w studni SIA ul. Stoneczna oraz do istniejacej
Ks150 w studni SIB ul. Marii Konopnickiej. Laczna dlugos¢ projektowanego
kanahu wynosi 846m. Studnie na sieci kanalizacyjnej zostaly ponumerowane od
S1 do S26 natomiast miejsca wiaczenia do istniejacych studni oznaczono jako
SIA, SIB. Na wejéciach do studni S1, S3, S13, S15 zaprojektowano kaskad¢ z
rur PVC-U kielichowych taczonych na uszczelke.

2.1 Obliczenia
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W budynku przewidziano 5 o0s6b, zuzycie srednie >TBHEP Pryjeto
q=120dm?*/(Mxd), wobec tego odptyw sciekéw w ciagu doby wyniesie
Q=120x5 = 600 dm?3/d = 0,6m>/d.
2.2 Studnie
Zaprojektowano 21 studnie fi 1000 oraz 5 studnie fi 1200 (S1,83,S13,S15 i
S16). Przewidziano studnie betonowe typu BS taczone na uszczelki gumowe,
zapewniajace catkowity szczelnosé, wykonane z betonu klasy min. B37,5,
wodoszczelnego (min.W8) i o nasiakliwosci ponizej 4%. Wszystkie wpigcia do
studni powinny posiada¢ szczelne przejscia zapewniajace maksymalng
szczelnosé studni. Studnie powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe.
2.3 Wtazy kanatowe
Na kanalizacji sanitarnej zaprojektowano wiazy 25t o Srednicy 600 mm
zgodnie z normg PN-H-74051-2.
2.4 Przykanaliki
Zaprojektowano przykanaliki do posesji z rur PVC-U fi 160 kielichowych
laczonych na uszczelke. Wpigcie przykanalikow do studni halezy wykonaé
poprzez przejscia szczelne.
3 Wytyczne wykonania
3.1 Roboty ziemne
Projektowana kanalizacje sanitarng nalezy uktada¢ w wykopy o Scianach
pionowych do wysokosci 1m ponizej poziomu ternu bez oszalowania a ponize]
Im przewidziano utozenie oszalowania. Wykopy w rejonie uzbrojenia winne
by¢ wykonane obowigzkowo systemem recznym, w terenie wolnym od
uzbrojenia przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Wykopy nalezy wykonywac pod
nadzorem przedstawicieli uzytkownikéw uzbrojenia.
3.2 Roboty montazowe
3.2.1 Kanalizacja sanitarna
Kanaly nalezy uktada¢ na wyprofilowanych podlozach zgodnie z norma PN-
EN-1610/2002. Do przykrycia rurociggu nalezy uzy¢ obsybki piaskowej. Boki
kanalu oraz do wysokosci 0,3m nad powierzchnie rury nalezy zaggszczal
recznie bez uzycia sprzgtu mechanicznego. Powyzej 0,3m nad powierzchnig
rury nalezy uzy¢é pospolki jako materiatu do zaggszczenia wykopu. Proces
zageszczania nalezy wykonywaé warstwami co 0,3m. Wymagane zaggszczenie
min. 0,98 wg Proctora. Rury nalezy laczy¢ z wykorzystaniem uszczelek
zapewniajac maksymalng szczelnosé kanalizacji.
3.2.2 Studnie
Studnie nalezy posadowi¢ na 10 cm warstwie podloza z betonu B15 wylanego
na gruncie rodzimym. Dennice studni powinny posiada¢ odpowiednio
wyprofilowang kinete. Kregi studni fi 1000 nalezy przykry¢ plyta pokrywowa a
nastepnie wyregulowaé pierscieniem wyréwnawczym i osadzi¢ wiaz. Studnie fi
1200 nalezy zwieficzy¢ zwezka a nastepnie wyregulowaé pierscieniem
wyréwnawczym i osadzi¢ wihaz. faczenie poszczegélnych elementéow studni
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nalezy wykonywac z wykorzystaniem uszczelek elastromowych zapewniajacych
maksymalng szczelnos¢ studni kanalizacyjnych.
3.2.3 Przykanaliki
Przykanaliki nalezy uktadaé na wyprofilowanych podtozach zgodnie z normag
PN-EN-1610/2002. Do przykrycia rurociagu nalezy uzy¢ obsybki piaskowe;j.
Boki kanatu oraz do wysokosci 0,3m nad powierzchnie rury nalezy zaggszczac
recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego. Powyzej 0,3m nad powierzchni¢
rury nalezy uzy¢ pospotki jako materiatu do zaggszczenia wykopu. Proces
zageszczania nalezy wykonywac¢ warstwami co 0,3m. Wymagane zaggszczenie
min. 0,98 wg Proctora. Rury nalezy laczy¢ z wykorzystaniem uszczelek
zapewniajac maksymalng szczelno$¢ przykanalikow.
3.2.3 Proba szczelnosci.
Prébe szczelno$ci projektowanej kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ zgodnie
z norma PN-EN 1610

Wszelkie prace na czynnej sieci kanalizacyjnej musza by¢ wykonywane pod
nadzorem przedstawicieli wodociagdw.

Kanalizacja deszczowa

1 Kanalizacia deszczowa — stan istniejacy

W miejscowosci Szczytna gdzie projektowana jest kanalizacja deszczowa istniej
kanalizacja w ul. Konopnickie oraz ul. Stonecznej do ktdrej bedzie wiaczony
nowoprojektowany odcinek.

2 Kanalizacja deszczowa — projektowana

Zaprojektowano kanalizacje deszczowg DN 300 z rur kielichowych PVC-U
taczonych na uszczelke o wytrzymatosci 8kN/m2 (typ SN 8). Projektowany
spadek na wszystkich odcinkach wynosi 1%. Kanalizacja deszczowa zostanie
wilaczona do istniejacej Kd300 w studni DIB ul. H. KoHataja oraz do istniejace;j
Kd200 w studniach DIA i DIS ul. Stoneczna. Laczna dlugosé projektowanego
kanatu wynosi 458m. Studnie na sieci deszczowe] zostaly ponumerowane od D1
do D14 natomiast miejsca wiaczenia do istniejacych studni oznaczono jako
DIA, DIB, DIC. Na wejsciach do studni D3, D9 zaprojektowano kaskade z rur
PVC-U kielichowych taczonych na uszczelke.
2.1 Obliczenia

qg=¥=*I+F dm’ls
gdzie:
¥ — wspolezynnik sptywu
I — miarodajne natezenie deszczu
F — powierzchnia do odwodnienia
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Przeptyw obliczeniowy dla domu jednorodzinnego >7-300 KLODZKO
Natezenie deszczu przyjeto I= 300dm®/(s*ha).
Powierzchnie do odwodnienia dla domu jednorodzinnego przyjeto dach
dwuspadowy o wymiarach 25%7m * 2
F =25%7%2 =350m; = 0,035 ha
Wspétezynnik sptywu dla dachu ponizej 15 stopni przyjeto '¥=0,8
q4=0,8%300%0.035 = 8,4 dm?/s
Przeptyw obliczeniowy z projektowanej drogi
Powierzchnia sptywu z projektowanej drogi to F = 46601, = 0,466 ha.
Wspdtczynnik sptywu dla drogi przyjeto ¥ = 0,9
g, =0,9%¥300%0,466 = 125,82 dm?/s

2.2 Studnie

Zaprojektowano 12 studnie fi 1000 oraz 2 studnie fi 1200 (D1, D3).
Przewidziano studnie betonowe typu BS taczone na uszczelki gumowe,
zapewniajgce catkowitq szczelnosé, wykonane z betonu klasy min. B37,5,
wodoszczelnego (min.W8) i o nasiagkliwoséci ponizej 4%. Wszystkie wpigcia do
studni powinny posiadaé szczelne przejscia zapewniajace maksymalng
szczelnosé studni. Studnie powinny by¢ wyposazone w stopnie zlazowe.

2.3 Wiazy kanatowe

Na kanalizacji deszczowej zaprojektowano wiazy 25t o Srednicy 600 mm
zgodnie z normg PN-H-74051-2.

2.4 Przykanaliki

Zaprojektowano przykanaliki do odprowadzenia wody opadowej z budynkow .
Woda opadowa zostanie odprowadzona do kanalizacji deszczowej rurami PVC-
U fi 160 kielichowymi !aczonymi na uszczelke. Wpigcie do kanatu
zaprojektowano bezposrednio do studni oraz na tréjnik. Wpiecie przykanalikow
do studni nalezy wykonaé poprzez przejscia szczelne.

2.5 Wpusty uliczne

Zaprojektowano betonowe wpusty uliczne z osadnikiem. Osadnik zasyfonowany
z przejsciem szczelnym na rur¢ PVC-U fi 160.

3.2 Roboty montazowe

3.2.1 Kanalizacja deszczowa

Kanaly nalezy uktada¢ na wyprofilowanych podlozach zgodnie z normg PN-
EN-1610/2002. Do przykrycia rurociggu nalezy uzy¢ obsybki piaskowej. Boki
kanatu oraz do wysokosci 0,3m nad powierzchnie rury nalezy zaggszczal
recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego. Powyzej 0,3m nad powierzchnig
rury nalezy uzy¢ pospotki jako materialu do zaggszczenia wykopu. Proces
zageszczania nalezy wykonywaé warstwami co 0,3m. Wymagane zaggszczenie
min. 0,98 wg Proctora. Rury nalezy laczy¢ z wykorzystaniem uszczelek
zapewniajac maksymalng szczelno$¢ kanalizacji deszczowe].

3.2.2 Studnie
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Studnie nalezy posadowié¢ na 10 cm warstwie podtoza z betonu B1S wylanego
na gruncie rodzimym. Dennice studni powinny posiada¢é odpowiednio
wyprofilowang kinete. Kregi studni fi 1000 nalezy przykry¢ plyta pokrywowa a
nastepnie wyregulowa¢ pierscieniem wyréownawcezym i osadzi¢ wtaz. Studnie fi
1200 nalezy zwienczy¢é zwezka a nastgpnie wyregulowal pierscieniem
wyréwnawczym i osadzi¢ wilaz. Laczenie poszczegdlnych elementéw studni
nalezy wykonywa¢ z wykorzystaniem uszczelek elastromowych zapewniajacych
maksymalng szczelno$¢é studni kanalizacyjnych.
3.2.3 Przykanaliki
Przykanaliki nalezy uktada¢ na wyprofilowanych podtozach zgodnie z norma
PN-EN-1610/2002. Do przykrycia rurociagu nalezy uzy¢ obsybki piaskowe;.
Boki kanatu oraz do wysokosci 0,3m nad powierzchnie rury nalezy zaggszczac
recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego. Powyzej 0,3m nad powierzchnig
rury nalezy uzy¢ pospoiki jako materiatu do zaggszcezenia wykopu. Proces
zageszczania nalezy wykonywaé warstwami co 0,3m. Wymagane zaggszczenie
min. 0,98 wg Proctora. Rury nalezy taczy¢ z wykorzystaniem uszczelek
zapewniajac maksymalng szczelnos¢ przykanalikow.
3.2.3Wpust uliczne
Whpust nalezy posadowié¢ na 10 cm warstwie podtoza z betonu B15 wylanego
na gruncie rodzimym. Wpusty nalezy obsypac pospotka i zagesci¢ warstwami
co 0,3 m. Wymagane zageszczenie min. 0,98wg Proctora.

3.2.4 Proba szczelnosci.

Probe szczelno$ei projektowanej kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac zgodnie
z normg PN-EN 1610

Wszelkie prace na czynnej sieci kanalizacyjnej musza by¢ wykonywane pod
nadzorem przedstawicieli wodociggdw.

W budowie wodociagu oraz sieci kanalizacyjnej i deszczowej nalezy stosowac
materialy atestowane posiadajace certyfikaty polskie, nie uszkodzone podczas
transportu i1 sktadowania.
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Whioski koncowe
e Przy realizacji inwestycji nalezy stosowa¢ si¢ do zasad podanych w

Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa 1 przemyslu materiatow
Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz.U. Nr 13/72) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych i rozbiorkowych.

Wszelkie kolizje i odstgpstwa od dokumentacji nalezy zglasza¢
nadzorowi inwestorskiemu i autorskiemu celem rozwiazania lub
akceptacji.

Kierownik Budowy prze rozpoczeciem robot obowigzkowo powinien
opracowaé Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowi, gdyz planowane
roboty znajdujg si¢ w wykazie opublikowanym w art.21a ust.2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. —Prawo Budowlane Dz. U. nr 151 z dnia
17.09.2002 r. § okre$la szczegdtowy zakres robot budowlanych, o
ktorych mowa w art. 21 a ust.2 pkt. 1-10. Prawo Budowlane, ktérych
charakter, organizacja i miejsce prowadzenie stwarza szczegoOlne
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegoOlnoscei upadku z wysokosci lub zasypania ziemia.

Zaktada sig, ze roboty budowlane bedg trwa¢ dtuzej niz 30 dni
roboczych, jednoczesnie zatrudnionych bedzie co najmniej 5
pracownikow. Opracowany plan winien uzgodni¢ Inwestor,
rzeczoznawca ds. BHP, Spoteczny Inspektor Pracy i Wojewodzki
Inspektorat Sanitarny.
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